 Инструкция по хлорированию (гиперхлорированию) питьевой воды.
На водопроводных сооружениях малых городов для обеззараживания питьевой воды используется хлорная известь. Хлорная известь получается в результате взаимодействия хлора и гашеной извести.
Свежая заводская хлорная известь должна содержать 32-36% активного хлора, однако хлорная известь разлагается и обычное содержание активного хлора 25 %, т.е. в 100 кг хлорной извести находиться 25 кг активного хлора. При хлорировании питьевой воды содержание активного хлора в обработанной воде должно составлять 0,3-0,5 мг/л., а при гиперхлорировании не менее 1,0 мг/л.
Для обеспечения требований Роспотребнадзора о необходимости гиперхлорирования питьевой воды на водозаборе г. Горно-Алтайска смонтирована простейшая установка для подачи раствора хлора в обсадную трубу скважины. Для этого в нижнем баке (эмалированная ёмкость 10-20 литров) готовят концентрированный раствор хлорной извести. Далее этот концентрированный раствор переливают расходный бак хлора, в нашем случае это ж/б резервуар емкостью 1 м3 в который путем добавления чистой воды получают 2% раствор хлорной извести, который дозируется в обсадную трубу скважины посредством вентиля, шланга с открытым окошком через которое оператор контролирует визуально количество подаваемого хлорного раствора в обрабатываемую воду. Доза хлора для подачи в обрабатываемую воду составляет при обычном режиме работы 0,7-1,0 мг/л.
Расходный бак хлора должен быть закрыт плотной крышкой, во избежание попадания паров хлора в помещение павильона и уменьшения концентрации подаваемого в скважину хлорного раствора.
Уменьшение и увеличение открытия вентиля на расходном баке позволяет уменьшать или увеличивать дозу подаваемого хлора в обрабатываемую воду.
Лабораторный анализ количества растворенного активного хлора в подаваемой абонентам питьевой воде позволяет установить требуемую степень открытия регулировочного вентиля.
В случае отсутствия отверстия в опорной плите насосного агрегата, возможна подача раствора хлора через обсадную трубу, путем установки в ней с помощью сварки специального патрубка.
В случае необходимости подачи раствора хлора в отдельно стоящие локальные скважины возможно использование в качестве расходного бака полиэтиленовых емкостей, имеющихся в продаже, вместимостью 50;100;200 литров.
При хлорировании необходимо соблюдать правила техники безопасности:
1. Расходный бак хлора и затворные баки должны быть закрыты герметичными крышками;
2. Оператор должен работать в респираторе и резиновых перчатках;
3. При приготовлении раствора хлорной извести избегать её «пыления», для чего эти емкости заранее необходимо заполнить водой на 1/2 объема.

